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Die Eiiindung betrifit eine Ohrmarke fttr Tiere gem&fi dent Oberbegriff des An- 
spniches 1. . 

Eine derartige Ohrmarke ist aus der EP-A-0 219 186 bekannt. Sie besteht im we- 
sentlichen aus einem dreischenkligen Kunststoffieil, dessen Schenkel sternfiirmig 
zusammenstoSen und von denen zwei Schenkel unter EinschluO eines Transpon- 
ders flach auifeinanderiiegend miteinander verschweiBt werden^ wahrend der dritte 
Schenkel ein Steckloch zur Aufiiahme eines widerfaakenformig verriegelnden 
Raststiftes aufweist, der zuvor durch den AuBenohrlappen des Tieres hindurchge- 
steckt wurde. Daraus resultiert, dal3 der den Transponder betnhaltende Teil der 
Ohrmarke relativ weit von der Befestigungsstdle am Ohr fr« herunterhangt und 
deshalb von anderen Ti^en leicht abgebissen werden oder sich im Gestrguch ver- 
fangen kann, daB jedenfalls eine erhebliche Veriiist-Gefahr besteht. Da der trans- 
ponder eingeschweiOt ist, kann er erst nach Ldsen der Ohrmarke vom Ohr und 
auch dann nur unter erheblichem Aufwand wieder aus der Ohrmarke herausge- 
trennt werden, urn ihn emeut zu benutzen. Eine solche Mehrfach-Verwendung ist 
insbesondere bei Jungem Schlachtvieh anzustreben, dessen Lebensalter nur wenige 
Monate errieicht, um in der nachsten Aufzuchtsaison die riickgewonnenen Trans- 
ponder nach zentraler Registriening ihrcr Identnummem erneut an Ziichter aitsge- 
ben zu kOnnen. Auch das zuverlassige EinschweiBen der wiederzuverwendenden 
Transponder zwischen die Schenkel von neuen Ohrmarken kann nicht ohne wdte- 
res vor Ort (also im Zuchtbetrieb) durchgefuhrt werden. Eine Wiederverwendung 
der einem Tier vor oder nach dem Schlachten komplett abgenommenen, noch 
transponderbestuckten Ohrmarke selbst ist aus hygienischen GrUnden nicht statt- 
haft. 



In Erkenntnts dieser Gc^ebenheiten liegt der Erfindung die Aufgabe zugninde, eine 
Ohrmarke gattungsgemaBer Art zu schafFen, die zuverlassiger am Ohrlappen eines 
Tieres befestigbar ist und aus welcher der Transponder trotz hoher Verlustsicher- 
heit problemlos zu ein&:h^ anderwatiger Wiederverwendung rOckgewonnen 
werdenkann. 

• Diese Aufgabe ist erfindungsgetnaB im wesentlichen dadurch gdOst, daB die gat- 
tungsgem^e Ohrmarice auch nach dem Kennzeichnungsteil des Hauptanspruches 
ausgelegt ist. 

GemaB jener Losung wird eine an sich im wesentlichen als dreigliedriger Kunst- 
stoff-Streifen aufgebaute Ohrmarke nach Einschlagen eines freien Schenkels als 
verbleibende zweischenklige Klammer nach Art einer heikommlichen Metallklam- 
mer unmittelbar urn den Rand des p^rlappens des zu markierenden Tieres heium- 
gelegt. Zuvor wurde dafilr ein auBerer Schenkei mit dem mittleren Schenkel unter 
EinschluO des Transponders' zusammengeklappt und kraftschlussig oder form- 
schliissig und jedenfalls reversibel (im Sinhe einer Wieder-OfBiungsmdglichkeit) 
verbunden. Der Transponder kann daraus - ohne Entfemung der Ohrmarke selbst - 
nach Aufklappen des dritten (nicht unmKtelbar als Ohrklammer wirkenden) Schen- 
kels wieder entnommen werden. . ' 

Zusatzliche Altemativen und Weiterbildungen sowie weltere Merkmale und Vortei- 
le der Erfindung ergeben sich aus den weitereh Ansprtlchen und, auch unter Be- 
rOcksichtigunjg der Darlegungen in der abschlieBenden Kurzfassung, aus hachstc- 
hender Beschreibung eines in der Zeichnung unter Beschrankung auf das WesentU- 
che etwas abstrahi^ aber angenahert maBstabsgerecht skizzierten bevorzugten 
Realisiemngsbeispiels zur erfindungsgemaBen Ldsung. 

In der'Zeichnung zeigt: 

Kg. 1 eine erfindungsgemaQ ausgelegte dreigliedrige Ohmiaike, mit zwischen 
zweien ihrer Schenkel eingelegtem Stabtransponder, aufgeklappt in Drauf- 
sicht,und 

Fig. 2 eine eben&lls erfindungsgemaB ausgelegte dreigliedrige Ohrmarke, aber 
nun mit Scheibentransponder, aufgeklappt in schrager Ansicht. 
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Die in der Zeichnung in aufgeklappter SteUung dargestellte drdgliedrige Ohrmarke 
11 bestebt im wesentlichm aus einem l&ngUchen Kunststoff-Streifen 12 mit zwei 
durch Materialschwicfaung definierten Soll-Bi^estellen 13 zur Abgrenzung etnes 
Mittd-Schenkels 14 Ziehen einetn VerschluB^Scbenkel 15 und dnem Befesti- 
gungs-Schenkel 16. Der ,Mit(el*Schenkd 14 ist linger als der VerschluB-Schenkd 
15 und etwa gleich lang wie der BeTestigungs-Schenkel 16. Infolge der VerschluB- 
Kiappbew^ung 17:15 erfolgt ein Knickvorgang um die quer zur Langserstreckung 
des Streifens 12 orientierte Achse der Biegestelle 13.15, um einen Transponder 18 
zwischen diesen beiden Schenkeln 14-15 einzuschlieBen. Im Ausfuhrungsbeispiel 
der Fig. 1 handelt es sich um einen Stab-Transponder 18.1, bd dem ein Ferritstab 
als Trager der magnetischen Antennenspuie und des an sie angeschlossenen Ident- 
Chips in dne gestreckte Kapsel etwa aus Glas eingefaBt ist, wie beispielsweise in 
der EP-PS 0 S3 1 426 fttr ein Herstellungsbeispiel n^her beschrieben. Zur Lagefixie- 
rung des Stab-Transponders 18.1 in der Ohrmarke 11, der zur Vermeidung einer 
zu groQen Ldngserstreckung der Schenkel 14, 15 vorzugsweise quer zur LSngser- 
streckung des Streifens 12 orient iert ist, kann in wenigstens eine der in zusammen- 
geklapptem Zustand aufeit^ander zu weisenden Oberfl^chen der Schenkel 14 oder 
15 eine entsprechend dimensionierte gestreckte Vertiefiing 19 vorgesehen, also 
eingeformt oder eingearbeitet sein. 

Fur eine wieder Oflbenbare Verrastung des mit dem Mittel-Schenkel M zusam- 
mengefalteten VerschluB-Schenkeis 15 weist dieser stirnseitig eine Profilierung in 
Form eines Haltd^ogens 20 auf, dessen Formgebung an die Innenkontur 21 einer 
hufeisenfbrmig gebogenen Rippe 22 angepaBt ist, die sidi aus der Ebene des Mit- 
tel-Schenkels 14 in Richtung der Offiiung der Transponder- Vertiefong 19 erh^t. 
Nach Klappen ym die Biegestelle 13.15 wird dadurch der VerschluB-Schenkel 15 
auf dem Mittel-Schenkel l4 fixiert, indem der stimseitige Haltebogen 20 radial 
kraftschlQssig in die Innenkontur . 21 der Rippe 22 eingreift und ggf. darin auch 
noch durch Hinterschneidungen formschlussig einrastend gehaiten wird. Gegen 
eine L^gsverschid)ung der Schenkel 14-15 g^eneinander, die. zu einem Ldsen 
des Halte-Bdgens 20 fiihren kdnnte, also filr sicheren EtngriiF in die Rippen- 
Innenkontur 2i, wird ein Auswandem des Haltebogens 20 relativ zur Rippe 22 in 

Lftngsrichtung des Streifens 12 dadurch verhindert daB im zusammengeklappten 

I 

Zustand ein Vorsprung quer zur ObNerfliche des Streifens 12 in eine Hidtevertie- 
fung 24 am benachbarteh Schenkel (14 resp. 1 5) eii^dfi. 




Eine zusfitzliche Fixierung der unt^r EinschluB des Transponders 18 zusammenge- 
klappten Sch^el 15-14 dem Halte-Vorsprung 23 gegenOber erfolgt durch einen 
Raststifi 25, der mit seiner widerhakenf&hnigen Spitze 26 (vgl. Fig. 2) zwei bei 
zusammengeklappten Schenkeln 14-15 nuteinander axial fluchtend aiifeinandeilie- 
gende StecklOcher 27 durchgretfi und formsclilOssig Untergreift. Das bezQglich des 
Eingriffes des Raststiftes 25 gegentlberliegende, also austrittseitige Loch 27 ist 
auBen von einer wulst-^ oder haubenfbrmigen Erhd)ung 28 umgeben, danut die 
Raststift-Spitze 26 nicht ungeschutzt ins Freie ragt, wo sie Ursache mechanischer 
StOningen oder kdrperlicher Verletzungeh werden kdnnte. 

Wenn andererseits der Befestigungsschenkel 16 urn seine BiegesteUe 13.16 herum 
unter EinschluO des Ohrlappens.noch fiber den - schon uber dem Mittel-Schenkel 
14 liegenden und mit diesem verrasteten - VerschluB-Schenkel IS gefegt wtrd, urn 
dann den Stift 25 durch die fiuchtenden Ldcher 27 zu stecken, er^bt sich dadurch 
eine zus^tzliche Abdeckung fur den sichereren EinschluB des Transponders 18 in 
die Ohrmarke 11, wenngleich dadurch die Wieder-Entnahme e'rschwert ist. vne 
zunachst der Deckschenkel 16 abgehoben oder ajbgeschnitten werden muB. • 

Denn wenn diese Ohrmarken 1 1 etwa bd jungem Schlachtvieh angewandt werden, 
das nur wenige MonaCe lang damit auszustatten ist, dann ist es wie eingangs er- 
wahnt zwecbngOig, die Transponder 18 wieder nickzugewinnen, urn sie fitr die 
nachste Aufzuchtgeneration (unter Aktualisierung der zugeordneten Datenbank- 
Informationen)*erneut an Schlachtvjeh-Produzenten auszugeben. Insofern ware es 
unzweckmaBig, den Lappen des Ti^-Qhres, dessen Rand an der BiegesteUe 13.16 
der Olirmarke 11 umgrifien und vora Rast-Stift 25 hintergriffen wird, zwischen 
dem Verschlufl-Schenkel 15 und dem Befestigungs-Schenkel 16 einzufassen. Fur 
solchen Anwehdungs&U ist es deshalb zweckmgBiger, gemSQ der in Fig. 1 ange- 
deuteten KJappbewegung 17. 16 den Ohrlappen des mit dieser Marke 11 zu kenn- 
zeichnenden Tieres unmittelbar zwiscl^ dem Befestigungsschenkel 16 und dem 
Mittel-Schenkel 14, also dem Verrasteten VerschluB-Schenkel 15 gegenuber, einzu- 
fassen. Dann kann der Transponder 18 wiedergewonnen werden, indem vor.oder 
nach dem Schtachtvorgang - jeden&IIs nach der.abschlieBenden Identifizierung des 
zu schlacbtCTden Tieres - einfacb der VerschluB zwischen Haltebogeh 20 und Bo- 
genrippe 22 aufgerissen oder aufgebrochen und der Stab-Transponder 18.1 aus 
seiner nun freigegebenen Vertieiling 19 in dnen Sammelbeh&lter oder einfach in die 
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hohle Hand herausgeschdttelt wird. In keuiem Fahe muV fiir*die RQckgewinnung 
des Transpondors 18.1 die ohnehin nicht wiederverwendbare Ohrmarke 11 selbst 
vom Tier ganz wieder entfernt werden. 

Aus physikalischen Gftlnden tst die Reichweite des passiven Stabtran^onders nicht 
sehr gro0. Uin die Ohrmarke 11 auch aus grdBerer Distanz mittels eines Hochfre- 
quenz-Les^erfttes abfragen zu kdnnen, wird zweckmflBigerweise statt des Stab- 
transponders 18.1 dn Schetbentransponder 18.2 dngesetzt. Der besteht aus einer 
kemlosen Antennen-Flachspule nut unmittetbar angeschlossenem Ident-Chip, ein- 
gegossen in eine flache ringjE&muge UmhQllung aus Kunststoff. EM^er Scheiben- 
Transponder 18.2 liegt nun - anstelle des in eine Vertiefung 19 (Fig.l) einge&Bten 
Stab-Transponders 18. 1 - koaxial zu den Steckldchem 27 fur den Raststid 25 flach 
zwischen den Mittd- und VerschhiB-Schenkein 14/15, wo er bei Anlegen der Mar- 
ke n ans Ohr gegen seitliches Herausgieiten durcfa den Stift 25. gehalten wird. Die 
Verrastung erfolgt also hinter dem engen Steckioch 27 im Kunststof&chenkel 15, 

nicht im grdOeren Durchgangsloch des Scheibentransponders 18.2. 

* 

Der Raststift 25 kann im Bereiche des freren Stimendes 29 des Befestigungs- 
Schenkels 16 fest mit diesen verbunden, etwa daran ausgcformt oder darin festge- 
legt sein; oder der Raststift 25 ist als separater Druckknopf beigestellt, der erst 
beim Anlegen der Ohrmaiice 1 1 an das Ohr des zu identifizierenden Tieres durch 
die Stecklocher 27 (und den Qhrlappen selbst). bis zum hintergreifenden Rastsitz 
hindurchgeschoben wird. In letzterem Falle kann beim Anlegen der Ohrmarke 1 1 
durch die Eiiisteck-Richtung des Raststiftes 25 entschieden werden, ob der Ver- 
schJuB-Schenkel 15 unter dem Qhrlappen abgedeckt oder von auBen frei zug^g-> 
Jich sein soil. Letzteres ist fiir das Wiedergewinnen des Transponders 18.2 zweck- 
maOiger, weil dann nur die Rastspitzc 26 des Stiftes 25 abgehobelt werden mufi, 
um die Ohrmarke 1 1 wider aufklappen zu kOnnen. : ' 

Zur flachigen Auflage des Scheiben-Transponders 18.2 sind die ihn einschlieBenden 
Mittel- und VerschluB-Schenkel 14/15 entsprechend seitlich, quer zu ihrer Langs- 
erstreckung erweitert. Da diametral einander gegenuberliegende Bereiche der Peri- 
pherie des Scheiben-Transponders 18.2 im eingeschlossenen Zustand radial zwi- 
schen der Bi^estelle 13.15 und der Rippen-Innenkontur 21 eingefaDt sind, kann 
bei der Scheibentransponder-Ohrmarke 11 (gemaO Fig. 2) aiif eine Schenkel- 




VerlSngening zur Ausbildung dnes Haltefungsvorspninges tentsprechend 23 in 
Fig. 1) ver2achtet werden. 

In Fig.l ist berttcksichtigt, dafl es zweckm&Ojg sein kaon, auf der aufienliegenden 
Oberfliche des Befestigungs-Schenkels 16 eine Mariderzone zum Airfbringen vpn 
optisch ablesbarer kodierter oder von Kiarschrift-Infbimation vorzusehen. 

Jeden&lls wird nach vdili^ender Erfindung also ein - infolge zweier gegeneinan- 
der versetzter Biegezonen 13.15, 13.16 drei^iedriger - Kunststoff-Streifen 12 zur 
klammerfbrmig aniegbaren Transponder-Ohrmarke U insbesondere fUri Schlacht- 
vieh, wenn ein fiuBerer VerschluQ-Schenkel IS unter Zwischenlage eines Trans- 
ponders 18 auf das Mittelteil 14 geklappt urid dort verrastet wird. Die g^eniiber- 
liegende Biegezone 13.16 umgreift dann den Rand des AuBenohr-Lappens, wenn 
der Mittel-Schenkel 14 und der Befesttgungs-Schenkd 16 V-f&rmig auf das Ohr 
geschoben und mitteb eines Raststiftes 25 durch das Ohr und durch miteinander 
fluchende Steckldcher 27 an den freien Schenkelenden hindurch aneinander festge- 
legt werden. Zur Entnahme des Transponders 18 in der Schlachtbank braucht nur 
dpr auBenliegende VerschluB^Schenkel 15 wieder vom Mittel-Schenkel 14 und 
vom Raststift 25 abgehoben zu werden^ ohne die unter Umstgnden schon einge- 
wachsene Marke 1 1 insgesamt wieder vom Ohr entfernen zu mQssen. 




1. Elektroiusch identifizierbare Ohrmarke (11), insbesondere filr Schlachtvieh, 
mit zwei unter EinschluB eines passiven Hochfrequenz-Trahsponders (18) zu- 
sammenklappbaren Kunststoff-Schenkeln (14-15), 
dadurch gekennzeichnet. 



(13.15) gegenuber, mit.einera Haltebogen (20) berandet ist. welcher der In- 
nenkontur (21) einer Halterungs-Rippe <22) geometrisch angepaBt ist, die auf 
dem Mittel-Schenkd (14) vorgesehen ist, an den sich - dem Verschlufl-Schcn- 



daB der Befestigungs-^chenket (16) mit den unter EinschluB des Transponders 
(18) zusammengeklappten Mittel- und VerschluB-Schenkcln (14-15) mittels 
eines Raststiftes (25) unter Zwischenlage des Ohres des zu identifizierenden 
Tieres vcrbindbar ist, der miteinander fluchtende StecklOcher (27) in den zu- 
sammengeklappten Nfittel- uhd VerschhiB-Schenkeln (14-15) formschlussig 
durchgreift.. 

3. Ohrmarke nach Anspruch 1 Oder 2, . 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der RaststiA (25) mit dem Befestigungs-Schenkel (16) fest im Bereiche 
dessen freien Stirnendes (29) verbunden ist. 

4. Ohrmarke nach Anspnich 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Raststift (25) nach Art eines gesonderten Dnickknopfes in miteinander 
fluchtende StecklOcher (27) in den zusammengeklappten Scheiikeln (15, 16, 
17)einrastbarist. 



daB die Schenkel (14, 15) beiderseits einer gemeinsamen Biegezone (13.15) 
das auBere (VerscbtuB-Scl^kel 15) und das mittlere Glied (Mittel-Schenkei 
14) eines dreigliedrigen Streifens (12) sind, der stimseitig, der Biegezone 



kel (15) gegenOber - iiber eine weitere Biegezone (13.16) ein Befesti- 
gungs-Schenkel (16) anschlieOt 



2. Ohrmarke nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet. 



S. Ohrmarkenacheinemdervorarigehen(lenXnsp^ 
dadurch gekennzeichnet, 

daQ ein frdliegender Ausgang eines der Steckl6cher (27) von einer wulstf&r- 
migen Eiliebuiig (28) umgeben ist. 

6. . Ohrmarke nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch g eke an zejcbnet, 

.dal3 die fretliegende AuQenfliche des Befestigungs-Schenkels (16) mit einer 
Markierungs-Zone (30) ausgestattet ist. 

7. Ohrmarke nach eihem der vorangehenden Ansprtlche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB zwischen der Halterippe (22) und der Biegezone (13.15) des VerschluB- 
Schenkels (IS) eine Vertiefiing (19) zur Aufhahme dnes Stab-Transponders 
(18.1) vorgesehen ist. 

8. Ohrmarke nach einem der vorangehenden Ahsprtlche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daO vor dem dfihungsbereich. einer bogenfbrmigen Halterungsrippe (22) ein- 
ander korrespondierende Vorsprunge und Vertiefiingen (23, 24) in den aufein- 
ander zu weisenden Oberflachen der Mittel- und VerschluB-Schehkel (14, 15) 
vorgesehen sind. 

9. Ohrmarke nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

daO in quer zur Langserstreckung aufgeweiteten Bereichen der Mittel- und 
VerschluB-Schenkel (14-15) koaxial zu den miteinander fluchtenden Steckld- 
chem (27) ein Scheiben-Transponder (18.2) angeordnet ist. 

10. Ohrmarke nach Anspruch 9^ 
dadurcbgekennzeichnet, 

daB der.Scheib«HTranspohder (18.2) zwischen der Bogen-Rippe (22) und der 
benachbarten Biegezone (13. IS) diametral eirigespannt ist. 
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